
  Winterdienstkonzept Stand Saison 2017/18 

 

 

Anlage 6 

 

Planung der Winterdiensteinsätze nach Niederschlag, Fahrbahnzustand 
und Temperatur   



Matrix zur Planung der WD- Einsätze nach Temp., Niederschlag und Fahrbahnzustand

Kein Niederschlag Nebel Tau Reif Nieselregen Regen Schneeregen Eisregen Gefrierender Regen leichter Schneefall Schnee

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

Farberläuterung mit Vorgabe der Streustrecken

1 2 3 4 5 6 7

Erläuterungen: 2K Kontrollfahrten mit 2 Fahrzeugen

4F + A-GS Winterdiensteinsatz mit 4 Fahrzeugen in den A-Strecken und 1 Fahrzeug inden Gefälle-/Steigungsstrecken

8A + A-GS Winterdiensteinsatz mit 8 Fahrzeugen in den A-Strecken und 1 Fahrzeug in den Gefälle-/Steigungsstrecken

Niederschlag
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min. 2K min. 4F + A- GS min. 8A + A- GS

Feucht - Reifglätte Schneeglätte Eisglätte - Blitzeis

Reifglätte - Blitzeis

Feucht - Nass Überfrierende Nässe - Blitzeis

Feucht - Stellemweise Reifglätte

Trocken

Trocken


	Tabelle1

