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Querschnitt mit Grünstreifen 
(Baumbucht)

Querschnitt mit Parkstreifen

Abschnitt Kochstraße - Bornhövedstraße

Abschnitt Knaudtstraße - Kochstraße

G FRKfzKfzRF
P FF R RKfzKfz

Straßenquerschnitte, M ~ 1 : 250

Detaildarstellung, M ~ 1 : 400

Lageplanausschnitte, M ~ 1 : 1.500

Sanierung der Werderstraße

in Zufahrten:
Betonpflaster mit Hartsteinvorsatz, eingefärbt
unter Verwendung von Rechteckpflaster 10x20cm
(oberflächengleich mit Gehwegpflaster)

Baumbucht:
2 Bäume mit Unterpflanzung

Befestigung in 
Asphaltbauweise
Trennung durch
Fahrbahn-
markierungen

Gehweg, Breite: 1,50m
örtlich durch Treppenzugänge eingeengt
Befestigung: Betonpflaster mit Hartsteinvorsatz, 
eingefärbt
unter Verwendung von "Bischofsmützen"
und quadratischen Platten 20x20cm

Stellplatz, Breite: 2,50m             im Wechsel mit
Befestigung: Natursteinpflaster  Baumbuchten

zweireihige Rinne

Radfahrstreifen, Breite: 1,25m
zuzüglich Markierung 0,25m

Fahrbahn, Breite: 6,50m

Radfahrstreifen, Breite: 1,25m 

Angleichung an die Gebäudefronten durch 
Mosaikpflaster,Naturstein, grau

Abschnitt  Bornhövedstraße - Jahnstraße/Grüne Straße

F - Fußgänger, R - Radfahrer, Kfz - Kraftfahrzeug, P - Parkstreifen, G - Grünstreifen

Grenze des Sanierungsgebietes

Grenze des Sanierungsgebietes




