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Strandaufspülung

Rückbau der
Steganlage

biologische Ufersicherung
mittels Flechtwerk und Gehölzpflanzung
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Anschlussschrank

Einspeisung Energieversorgungsunternehmen
( Stadtwerke Schwerin )
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Verlegung der PE-Rohrleitungund der beiden E-Kabel in denLeerrohren des Schwimmsteges
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Schwimmsteg als Wellenschutz

Sylt M-L-M4/2-2/400PB

LiegeplatzInselversorgung

Verfüllung mit
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Höhenbezug HN

aufgemessen durch:

Landeshauptstadt Schwerin
Sanierung Hafen Kaninchenwerder

Entwurfs- und Genehmigungsplanung

Lageplan

SDS Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin
Baustraße 1
19061 Schwerin

Strandaufspülung
SE Mittelsand, feinsandig

Baggerfläche
Sollsohle + 36,00 mHN

wassergebundene Wegedecke

Mischprobe
MP 5

Koordinatensystem: 42/83 Gauss-Krüger

Legende Elektro- und Wasserversorgung :
1 x Sylt VT - PB

1 x Sylt M -L - M 4/2-2 / 400 PB

3 x Sylt M -L - M 7-4 CEE/2K - PB - W

4 x Sylt M -L - M 6-4 CEE/2K - PB

7 x EAS2B

3 x TWA - K

Absperrschieber (Unterflur)

Doppelmastleuchte

Mastleuchte

gez.i.V. Hille

Sondierungen


