
  8 cm Betonsteinpflaster
  4 cm Be ungsmaterial B 0/5 G
15 cm Scho ertragschicht 0/32, 80 MPa
20 cm Frostschutzschicht 0/32

2,5%

Rasenbord 5/25 mit
Rückenstütze C12/15, XO, 15 cm
auf Unterbeton 15 cm

Au au Gehweg gemäß RStO 12, Tafel 6, Zeile 1

10
3,80 6,00 5,00 2,50 1,21

10

5 3,60 15
50 2,50 2,50 50

10
60 4,30

15
55 1,75

5
1,21

Au au Fahrbahn gemäß RStO 12, Bk 1,8, Tafel 3, Zeile 1

10 cm Betonsteinpflaster
  4 cm Be ungsmaterial
25 cm Scho ertragschicht 0/32, 150 MPa
20 cm Frostschutzschicht 0/32, 120 MP

Querschni  A-A

Au au Stellplätze angelehnt an RStO 12, Bk 1,0, Tafel 3, Zeile 1
  8 cm Rasenfugenpflaster
  4 cm Be ungsmaterial
20 cm Scho ertragschicht 0/32, 150 MPa
25 cm Frostschutzschicht 0/32, 120 MPa

Au au Gehweg gemäß RStO 12, Tafel 6, Zeile 1
  8 cm Betonsteinpflaster
  4 cm Be ungsmaterial B 0/5 G
15 cm Scho ertragschicht 0/32, 80 MPa
20 cm Frostschutzschicht 0/32

2,5% 2,5% 2,5%

2,5%

Fl
ur

st
üc

ks
gr

en
ze

Pflasterrinne 3rh. aus
Natursteinpflaster 16/16/14 auf
Unterbeton C20/25, XO, 20 cm

Pflasterrinne 3rh. aus
Natursteinpflaster 16/16/14 auf
Unterbeton C20/25, XO, 36 cm

Hochbord 15/30 mit 
Ansicht 8 cm und 
Rückenstütze C20/25, XO, 20 cm
auf Unterbeton 20 cm

Rasenbord 5/25 mit
Rückenstütze C12/15, XO, 15 cm
auf Unterbeton 15 cm

Fahrbahn Stellplätze Gehweg

Tie ord 10/30 mit 
Rückenstütze C20/25, XO, 15 cm
auf Unterbeton 20 cm

Hochbord 15/30 mit 
Ansicht 8 cm und
Rückenstütze C20/25, XO, 20 cm
auf Unterbeton 20 cm

Sicherheitsstreifen GrünflächeSicherheitsstreifen
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1,61 1,81 6,14 3,02 5,62
Gehweg Fahrbahn Geh- und Radweg GrünflächeBöschung
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Querschni  A-A

Neubau der Haupterschließungsstraße 
"Alte Crivitzer Landstraße" und "Mueß Ausbau"

Registrier-Nr.:

Anlage

Celle, 21. Dezember 2021

Grundplan:

UTM GK3 GK4 lokal

Ingenieurgesellscha
Heidt + Peters mbH

Sprengerstraße 38 c
29223 Celle
Fon (0 51 41) 93 88-0
Fax (0 51 41) 93 88-88
info@heidt-peters.de

DatumBeschreibung bearb./gez.Index

21120-20-QP1-e

Erstausgabea 21.12.21 Ro/Pd

Höhensystem:

Sicherheitsstreifen eingezeichnet und Gehweg angepasst, Planungsgrenzeb 01.08.22 Ro/Ra
Gehweg und Baum ergänzt, Breiten angepasstc 22.11.2022 Pd/NB
Schraffuren geändertd 31.01.2023 Pd/Kp
Tex elder des Au aus angepasste 14.04.2023 Pd/NB

dhagemeister
Textfeld
Q1 - A-A - KM 0+225vor dem Freilichtmuseum



1,86 2,00 6,63 2,50 1,02

1,86
5

1,45 35
15

50 2,67 2,96 50
15

35 1,95
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Querschni  D-D
Variante 1

Za
un

M
au

er

Fahrbahn Geh- und Radweg GrünflächeGehwegGrünfläche

2,5% 2,5% 2,5%2,5%

Au au Gehweg gemäß RStO 12, Tafel 6, Zeile 1
  8 cm Betonsteinpflaster
  4 cm Be ungsmaterial B 0/5 G
15 cm Scho ertragschicht 0/32, 80 MPa
20 cm Frostschutzschicht 0/32

Pflasterrinne 3rh. aus
Natursteinpflaster 16/16/14 auf
Unterbeton C20/25, XO, 36 cm

Hochbord 15/30 mit 
Ansicht 8 cm und 
Rückenstütze C20/25, XO, 20 cm
auf Unterbeton 20 cm

Rasenbord 5/25 mit
Rückenstütze C12/15, XO, 15 cm
auf Unterbeton 15 cm

Gehweg GehwegFahrbahn GrünflächeGrünfläche

Au au Gehweg gemäß RStO 12, Tafel 6, Zeile 1
  8 cm Betonsteinpflaster
  4 cm Be ungsmaterial B 0/5 G
15 cm Scho ertragschicht 0/32, 80 MPa
20 cm Frostschutzschicht 0/32

Hochbord 15/30 mit 
Ansicht 8 cm und 
Rückenstütze C20/25, XO, 20 cm
auf Unterbeton 20 cm

Pflasterrinne 3rh. aus
Natursteinpflaster 16/16/14 auf
Unterbeton C20/25, XO, 36 cm

Rasenbord 5/25 mit
Rückenstütze C12/15, XO, 15 cm
auf Unterbeton 15 cm

Sicherheitsstreifen Sicherheitsstreifen

Au au Fahrbahn gemäß RStO 12, Bk 1,8, Tafel 1, Zeile 3

  4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D N
12 cm Asphal ragschicht AC 32 T N 
15 cm Scho ertragschicht 0/32, 150 MPa
35 cm Frostschutzschicht 0/32, 120 MPa

22 2,48 5,97 5,32 21
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Maßstab: 1:25
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aufgestellt:

Landeshauptstadt Schwerin

Landeshauptstadt Schwerin

Vorplanung
Querschni  D-D

Variante 1

Neubau der Haupterschließungsstraße 
"Alte Crivitzer Landstraße" und "Mueß Ausbau"

Registrier-Nr.:

Anlage

Celle, 01. August 2022

Grundplan:

UTM GK3 GK4 lokal

Ingenieurgesellscha
Heidt + Peters mbH

Sprengerstraße 38 c
29223 Celle
Fon (0 51 41) 93 88-0
Fax (0 51 41) 93 88-88
info@heidt-peters.de

DatumBeschreibung bearb./gez.Index

21120-20-QP4-V1-d

Erstausgabea 01.08.22 Ro/Pd

Höhensystem:

Breiten angepasstb 21.11.2022 Pd/NB
Schraffuren geändertc 31.01.2023 Pd/Kp
Au au der Fahrbahhn angepasstd 14.04.2023 Pd/NB

dhagemeister
Textfeld
Q4 - D-D - KM 0+355vor Restaurant "Der Grieche" ACL Haus Nr. 15a und Nr.10Variante 1



Au au Stellplätze angelehnt an RStO 12, Bk 1,0, Tafel 3, Zeile 1
  8 cm Rasenfugenpflaster
  4 cm Be ungsmaterial
20 cm Scho ertragschicht 0/32, 150 MPa
25 cm Frostschutzschicht 0/32, 120 MPa

2,5%

Pflasterrinne 3rh. aus
Natursteinpflaster 16/16/14 auf
Unterbeton C20/25, XO, 36 cm

Hochbord 15/30 mit 
Ansicht 8 cm und 
Rückenstütze C20/25, XO, 20 cm
auf Unterbeton 20 cm

Tie ord 10/30 mit 
Rückenstütze C20/25, XO, 15 cm
auf Unterbeton 20 cm

Au au Fahrbahn gemäß RStO 12, Bk 1,8, Tafel 1, Zeile 3

  4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D N
12 cm Asphal ragschicht AC 32 T N 
15 cm Scho ertragschicht 0/32, 150 MPa

2,14 2,50 6,00 5,00 2,50 2,33

2,14 5 1,95 35 15 50 2,50 2,50 50 10 60 4,30
15

55 1,75 5 2,33

Querschni  D-D
Variante 2

Fl
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M
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Fahrbahn Geh- und Radweg GrünflächeGehwegGrünfläche

2,5% 2,5%

2,5%
2,5%

Au au Gehweg gemäß RStO 12, Tafel 6, Zeile 1
  8 cm Betonsteinpflaster
  4 cm Be ungsmaterial B 0/5 G
15 cm Scho ertragschicht 0/32, 80 MPa
20 cm Frostschutzschicht 0/32

Pflasterrinne 3rh. aus
Natursteinpflaster 16/16/14 auf
Unterbeton C20/25, XO, 36 cm

Rasenbord 5/25 mit
Rückenstütze C12/15, XO, 15 cm
auf Unterbeton 15 cm

Gehweg GehwegFahrbahn GrünflächeGrünfläche

Au au Gehweg gemäß RStO 12, Tafel 6, Zeile 1
  8 cm Betonsteinpflaster
  4 cm Be ungsmaterial B 0/5 G
15 cm Scho ertragschicht 0/32, 80 MPa
20 cm Frostschutzschicht 0/32

Hochbord 15/30 mit 
Ansicht 8 cm und 
Rückenstütze C20/25, XO, 20 cm
auf Unterbeton 20 cm

Rasenbord 5/25 mit
Rückenstütze C12/15, XO, 15 cm
auf Unterbeton 15 cm

Sicherheitsstreifen Sicherheitsstreifen SicherheitsstreifenStellplätze

22 2,48 5,97 5,32 21
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Landeshauptstadt Schwerin

Vorplanung
Querschni  D-D

Variante 2 Vorzugsvariante

Neubau der Haupterschließungsstraße 
"Alte Crivitzer Landstraße" und "Mueß Ausbau"

Registrier-Nr.:

Anlage

Celle, 21. November 2022

Grundplan:
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Sprengerstraße 38 c
29223 Celle
Fon (0 51 41) 93 88-0
Fax (0 51 41) 93 88-88
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DatumBeschreibung bearb./gez.Index

21120-20-QP4-V2-c

Erstausgabea 21.11.2022 Pd/NB

Höhensystem:

Schraffuren geändertb 31.01.2023 Pd/Kp
Au au der Fahrbahhn angepasstc 14.04.2023 Pd/NB

dhagemeister
Textfeld
Q4 - D-D - KM 0+355vor Restaurant "Der Grieche" ACL Haus Nr. 15a und Nr.10Variante 2 (Vorzugsvariante)
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Querschni  E-E
Variante 1

FahrbahnGehweg Geh- und Radweg Gehweg Parkplatz
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2,5% 2,5%
2,5%

2,5%
3,0%

Au au Gehweg gemäß RStO 12, Tafel 6, Zeile 1
  8 cm Betonsteinpflaster
  4 cm Be ungsmaterial B 0/5 G
15 cm Scho ertragschicht 0/32, 80 MPa
20 cm Frostschutzschicht 0/32

Au au Fahrbahn gemäß RStO 12, Bk 1,8, Tafel 1, Zeile 3
  4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D N
12 cm Asphal ragschicht AC 32 T N 
15 cm Scho ertragschicht 0/32, 150 MPa
35 cm Frostschutzschicht 0/32, 120 MPa

Au au Stellplätze angelehnt an RStO 12, Bk 1,0, Tafel 3, Zeile 1

  8 cm Rasenfugenpflaster
  4 cm Be ungsmaterial
20 cm Scho ertragschicht 0/32, 150 MPa
25 cm Frostschutzschicht 0/32, 120 MPa

Rasenbord 5/25 mit Stein auf
Rückenstütze C12/15, XO, 15cm,
auf Unterbeton 15 cm

Tie ord 10/30 mit
Rückenstütze C20/25, XO, 15cm
auf Unterbeton 20cm Pflasterrinne 3rh. aus

Natursteinpflaster 16/16/14 auf
Unterbeton C20/25, XO, 20 cm

Stellplätze Fahrbahn

Rundbord 15/22 mit 
Ansicht 3 cm und
Rückenstütze C20/25, XO, 15 cm
auf Unterbeton 20 cm

Pflasterrinne 3rh. aus
Natursteinpflaster 16/16/14 auf
Unterbeton C20/25, XO, 20 cm

Gehweg

Tie ord 10/30 mit
Rückenstütze C20/25, XO, 15cm
auf Unterbeton 20cm

Sicherheitsstreifen Zufahrt

Au au Zufahrt (Verstärkter Bereich Gehweg) 
gemäß RStO 12, Bk 1,0, Tafel 3, Zeile 1

  8 cm Betonsteinpflaster
  4 cm Be ungsmaterial B 0/5 G
20 cm Scho ertragschicht 0/32, 150 MPa
25 cm Frostschutzschicht 0/32, 120 MPa

Fahrgasse der Stellplätze für
die Gaststä e "Tau Helga"

3,0%

Au au Fahrgasse
gemäß RStO 12, Bk 1,0, Tafel 3, Zeile 1

  8 cm Betonsteinpflaster
  4 cm Be ungsmaterial B 0/5 G
20 cm Scho ertragschicht 0/32, 150 MPa
25 cm Frostschutzschicht 0/32, 120 MPa

Rundbord 15/22 mit 
Ansicht 3 cm und
Rückenstütze C20/25, XO, 15 cm
auf Unterbeton 20 cm
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DatumBeschreibung bearb./gez.Index
Erstausgabea 01.08.22 Ro/Pd

Maßstab: 1:25

gezeichnet: J. Podoll

bearbeitet: D. Rother

aufgestellt:

Landeshauptstadt Schwerin

Landeshauptstadt Schwerin

Vorplanung
Querschni  E-E

Variante 1

Neubau der Haupterschließungsstraße 
"Alte Crivitzer Landstraße" und "Mueß Ausbau"

Registrier-Nr.:

Anlage

Celle, 01. August 2022

Grundplan:

UTM GK3 GK4 lokal

Ingenieurgesellscha
Heidt + Peters mbH

Sprengerstraße 38 c
29223 Celle
Fon (0 51 41) 93 88-0
Fax (0 51 41) 93 88-88
info@heidt-peters.de

21120-20-QP5-V1-d

Höhensystem:

Gehweg angepasstb 22.11.2022 Pd/NB
Schraffuren geändertc 31.01.2023 Pd/Kp
Au au der Fahrbahhn angepasstd 14.04.2023 Pd/NB

dhagemeister
Textfeld
Q5 - E-E - KM 0+475ACL Haus Nr. 23 und 18Variante 1



3,97 6,16 4,02 3,44 2,63
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Querschni  E-E
Variante 2

FahrbahnGehweg Geh- und Radweg Gehweg Parkplatz
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2,5% 2,5%
2,5%

2,5%

Au au Gehweg gemäß RStO 12, Tafel 6, Zeile 1
  8 cm Betonsteinpflaster
  4 cm Be ungsmaterial B 0/5 G
15 cm Scho ertragschicht 0/32, 80 MPa
20 cm Frostschutzschicht 0/32

Au au Fahrbahn gemäß RStO 12, Bk 1,8, Tafel 1, Zeile 3
  4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D N
12 cm Asphal ragschicht AC 32 T N 
15 cm Scho ertragschicht 0/32, 150 MPa
35 cm Frostschutzschicht 0/32, 120 MPa

Au au Stellplätze angelehnt an RStO 12, Bk 1,0, Tafel 3, Zeile 1

  8 cm Rasenfugenpflaster
  4 cm Be ungsmaterial
20 cm Scho ertragschicht 0/32, 150 MPa
25 cm Frostschutzschicht 0/32, 120 MPa

Rasenbord 5/25 mit Stein auf
Rückenstütze C12/15, XO, 15cm,
auf Unterbeton 15 cm

Tie ord 10/30 mit
Rückenstütze C20/25, XO, 15cm
auf Unterbeton 20cm Pflasterrinne 3rh. aus

Natursteinpflaster 16/16/14 auf
Unterbeton C20/25, XO, 20 cm

Stellplätze Fahrbahn

Pflasterrinne 3rh. aus
Natursteinpflaster 16/16/14 auf
Unterbeton C20/25, XO, 20 cm

Gehweg

Tie ord 10/30 mit
Rückenstütze C20/25, XO, 15cm
auf Unterbeton 20cm

Tie ord 10/30 mit
Rückenstütze C20/25, XO, 15cm
auf Unterbeton 20cm

Gehweg GrünstreifenSicherheitsstreifen Sicherheitsstreifen

2,5%

Stellplätze

2,5%

Au au Stellpätze angelehnt an RStO 12, Bk 1,0, Tafel 3, Zeile 1
  8 cm Rasenfugenpflaster
  4 cm Be ungsmaterial
20 cm Scho ertragschicht 0/32, 150 MPa
25 cm Frostschutzschicht 0/32, 120 MPa

Au au Gehweg gemäß RStO 12, Tafel 6, Zeile 1
  8 cm Betonsteinpflaster
  4 cm Be ungsmaterial B 0/5 G
15 cm Scho ertragschicht 0/32, 80 MPa
20 cm Frostschutzschicht 0/32

Rasenbord 5/25 mit Stein auf
Rückenstütze C12/15, XO, 15cm,
auf Unterbeton 15 cm

Hochbord 15/30 mit 
Ansicht 8 cm und 
Rückenstütze C20/25, XO, 20 cm
auf Unterbeton 20 cm

D
at

ei
pf

ad
: \

\s
ca

rd
20

15
v\

Ca
rd

\C
A

RD
91

\C
AR

D
_P

ro
je

kt
e\

CA
RD

\2
11

20
_a

\2
0-

Q
P5

-V
2-

d.
PL

T

DatumBeschreibung bearb./gez.Index
Erstausgabea 01.08.22 Ro/Pd

Maßstab: 1:25

gezeichnet: J. Podoll

bearbeitet: D. Rother

aufgestellt:

Landeshauptstadt Schwerin

Landeshauptstadt Schwerin

Vorplanung
Querschni  E-E

Variante 2 Vorzugsvariante

Neubau der Haupterschließungsstraße 
"Alte Crivitzer Landstraße" und "Mueß Ausbau"

Registrier-Nr.:

Anlage

Celle, 01. August 2022

Grundplan:

UTM GK3 GK4 lokal

Ingenieurgesellscha
Heidt + Peters mbH

Sprengerstraße 38 c
29223 Celle
Fon (0 51 41) 93 88-0
Fax (0 51 41) 93 88-88
info@heidt-peters.de

21120-20-QP5-V2-d

Höhensystem:

Stellplatz durch Grünfläche ersetztb 22.11.2022 Pd/NB
Schraffuren geändertc 31.01.2023 Pd/Kp
Au au der Fahrbahhn angepasstd 14.04.2023 Pd/NB

dhagemeister
Textfeld
Q5 - E-E - KM 0+475ACL Haus Nr. 23 und 18Variante 2 (Vorzugsvariante)



3,83 1,74 6,41 5,14 18
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2,5%

Rasenbord 5/25 mit
Rückenstütze C12/15, XO, 15cm,
auf Unterbeton 15 cm

Winkelstützmauer

Au au Gehweg mit wassergebundener Deckschicht

  3 cm Deckschicht 0/3
  5 cm Ausgleichschicht 0/16
15 cm Scho ertragschicht 0/32, 80 MPa
25 cm Frostschutzschicht 0/32

50 2,00 3,30 6,00 2,50 3,00

50 20 1,80 50 2,00 70
10

3,00 3,00
10

2,40
10

2,90

Querschni  B-B
Variante 1

Au au Fahrbahn gemäß RStO 12, Bk 1,8, Tafel 1, Zeile 3
  4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D N
12 cm Asphal ragschicht AC 32 T N 
15 cm Scho ertragschicht 0/32, 150 MPa
35 cm Frostschutzschicht 0/32, 120 MPa

Au au Stellplätze angelehnt an RStO 12, Bk 1,0, Tafel 3, Zeile 1

  8 cm Rasenfugenpflaster
  4 cm Be ungsmaterial
20 cm Scho ertragschicht 0/32, 150 MPa
25 cm Frostschutzschicht 0/32, 120 MPa

Fl
ur

st
üc

ks
gr

en
ze

2,5% 2,5%
2,5%

Tie ord 10/30 mit
Rückenstütze C20/25, XO, 15cm
auf Unterbeton 20cm

Tie ord 10/30 mit
Rückenstütze C20/25, XO, 15cm
auf Unterbeton 20cm

Tie ord 10/30 mit
Rückenstütze C20/25, XO, 15cm
auf Unterbeton 20cm

Gehweg - wassergebundene Deckschicht Fahrbahn Stellplätze

Graben Gehweg Fahrbahn Stellplätze Grünfläche
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Maßstab: 1:25

gezeichnet: J. Podoll

bearbeitet: D. Rother

aufgestellt:

Landeshauptstadt Schwerin

Landeshauptstadt Schwerin

Vorplanung
Querschni  B-B

Variante 1

Neubau der Haupterschließungsstraße 
"Alte Crivitzer Landstraße" und "Mueß Ausbau"

Registrier-Nr.:

Anlage

Celle, 21. Dezember 2021

Grundplan:

UTM GK3 GK4 lokal

Ingenieurgesellscha
Heidt + Peters mbH

Sprengerstraße 38 c
29223 Celle
Fon (0 51 41) 93 88-0
Fax (0 51 41) 93 88-88
info@heidt-peters.de

DatumBeschreibung bearb./gez.Index

21120-20-QP2-V1-d

Erstausgabea 21.12.21 Ro/Pd

Höhensystem:

Au au und Breite Gehweg geändertb 01.08.22 Ro/Ra
wassergebundene Deckschicht durch Stegpla en ersetztc 22.11.2022 Pd/NB

Au au der Fahrbahhn und des Gehweges angepasst,
Stegpla en durch wassergebundene Wegedecke ersetzt

d 14.04.2023 Pd/NB

dhagemeister
Textfeld
Q2 - B-B - KM 0+775vor dem Mueßer Hof (Eisdiele)Variante 1



3,83 1,74 6,41 5,14 18

Sicherheitsstreifen
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2,5%

Rasenbord 5/25 mit
Rückenstütze C12/15, XO, 15cm,
auf Unterbeton 15 cm

Winkelstützmauer

Au au Gehweg mit wassergebundener Deckschicht

  3 cm Deckschicht 0/3
  5 cm Ausgleichschicht 0/16
15 cm Scho ertragschicht 0/32, 80 MPa
25 cm Frostschutzschicht 0/32

70 1,80 3,30 6,00 5,00 52
13

57
5

1,70
5

50 2,00 70
10

3,00 3,00
10

60 4,30 52

Querschni  B-B
Variante 2

Au au Fahrbahn gemäß RStO 12, Bk 1,8, Tafel 1, Zeile 3
  4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D N
12 cm Asphal ragschicht AC 32 T N 
15 cm Scho ertragschicht 0/32, 150 MPa
35 cm Frostschutzschicht 0/32, 120 MPa

Au au Stellplätze angelehnt an RStO 12, Bk 1,0, Tafel 3, Zeile 1
  8 cm Rasenfugenpflaster
  4 cm Be ungsmaterial
20 cm Scho ertragschicht 0/32, 150 MPa
25 cm Frostschutzschicht 0/32, 120 MPa
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üc
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gr
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ze

2,5% 2,5%
2,5%

Tie ord 10/30 mit
Rückenstütze C20/25, XO, 15cm
auf Unterbeton 20cm

Tie ord 10/30 mit
Rückenstütze C20/25, XO, 15cm
auf Unterbeton 20cm

Tie ord 10/30 mit
Rückenstütze C20/25, XO, 15cm
auf Unterbeton 20cm

Gehweg - wassergebundene Deckschicht Fahrbahn Stellplätze

Graben Gehweg Fahrbahn Stellplätze Grünfläche
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Maßstab: 1:25
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Querschni  B-B

Variante 2 Vorzugsvariante

Neubau der Haupterschließungsstraße 
"Alte Crivitzer Landstraße" und "Mueß Ausbau"

Registrier-Nr.:

Anlage

Celle, 22. November 2022

Grundplan:

UTM GK3 GK4 lokal

Ingenieurgesellscha
Heidt + Peters mbH

Sprengerstraße 38 c
29223 Celle
Fon (0 51 41) 93 88-0
Fax (0 51 41) 93 88-88
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DatumBeschreibung bearb./gez.Index

21120-20-QP2-V2-b

Erstausgabea 22.11.2022 Ro/Pd/NB

Höhensystem:

Au au der Fahrbahhn und des Gehweges angepasst,
Stegpla en durch wassergebundene Wegedecke ersetzt

b 14.04.2023 Pd/NB

dhagemeister
Textfeld
Q2 - B-B - KM 0+775vor dem Mueßer Hof (Eisdiele)Variante 2 (Vorzugsvariante)



3,93 1,75 6,60 1,75 3,97

Böschung Bushaltestelle Fahrbahn Bushaltestelle Böschung

Rasenbord 5/25 mit
Rückenstütze C12/15, XO, 15cm,
auf Unterbeton 15 cm

Kasseler Sonderbord mit
Rückenstütze C20/25, XO, 15cm,
auf Unterbeton 20 cm

Pflasterrinne 3 rh. aus
Natursteinen 16/16/14
auf Unterbeton C20/25, XO, 20cm

Pflasterrinne 3 rh. aus
Natursteinen 16/16/14
auf Unterbeton C20/25, XO, 20cm

Kasseler Sonderbord mit
Rückenstütze C20/25, XO, 15cm,
auf Unterbeton 20 cm

Rasenbord 5/25 mit
Rückenstütze C12/15, XO, 15cm,
auf Unterbeton 15 cm

Querschni  C-C

Au au Fahrbahn gemäß RStO 12, Bk 1,8, Tafel 3, Zeile 1
10 cm Betonsteinpflaster
  4 cm Be ungsmaterial
25 cm Scho ertragschicht 0/32, 150 MPa
25 cm Frostschutzschicht 0/32, 120 MPa

2,5%
2,5% 2,5%
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Au au Bushaltestelle gemäß RStO 12, Tafel 6, Zeile 1
  8 cm Betonsteinpflaster
  4 cm Be ungsmaterial B 0/5 G
15 cm Scho ertragschicht 0/32, 80 MPa
20 cm Frostschutzschicht 0/32

Bushaltestelle BushaltestelleFahrbahn

2,5%

Au au Bushaltestelle gemäß RStO 12, Tafel 6, Zeile 1
  8 cm Betonsteinpflaster
  4 cm Be ungsmaterial B 0/5 G
15 cm Scho ertragschicht 0/32, 80 MPa
20 cm Frostschutzschicht 0/32

Böschung Böschung

2,32 50 5 2,51 44 50 2,50 2,50 50 44 2,51
5

50 2,68

2,82 3,00 6,00 3,00 3,18
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21120-20-QP3-d

Erstausgabea 21.12.21 Ro/Pd

Höhensystem:

Anpassung an den Schraffurenb 01.08.22 Ro/Pd
Gehweg und Winkelstütze sind en allenc 21.11.2022 Pd/NB
Au au der Fahrbahhn angepasstd 14.04.2023 Pd/NB

dhagemeister
Textfeld
Q3 - C-C - KM 0+830Mueß Ausbau Haus Nr. 1



1,00 2,00 3,10 1,25 6,18 1,90 4,30

Böschung

Pflanzengrube
mit Wurzelschutz mind. 12 m²
Susbtrat / Vegeta onstragschicht
Verzahnung

1,00 4,60 2,00 6,00 6,14

1,00 50 3,60 50 5 1,85
10

3,00 3,00
10

50 5,54

Querschni  F-F
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un
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FahrbahnGrünfläche Grünfläche BöschungBöschung Gehweg

Au au Gehweg mit wassergebundener Deckschicht
  3 cm Deckschicht 0/3
  5 cm Ausgleichsschicht 0/16
15 cm Scho ertragschicht 0/32, 80 MPa
25 cm Frostschutzschicht 0/32

Au au Fahrbahn gemäß RStO 12, Bk 1,8, Tafel 1, Zeile 3
  4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D N
12 cm Asphal ragschicht AC 32 T N 
15 cm Scho ertragschicht 0/32, 150 MPa
35 cm Frostschutzschicht 0/32, 120 MPa

Rasenbord 5/25 mit Stein auf
Rückenstütze C12/15, XO, 15cm,
auf Unterbeton 15 cm

Tie ord 10/30 mit
Rückenstütze C20/25, XO, 15cm
auf Unterbeton 20cm

Fahrbahn BöschungGehweg

Tie ord 10/30 mit
Rückenstütze C20/25, XO, 15cm
auf Unterbeton 20cm

2,5% 2,5%
2,5%

Bestandsbaum ist zu
fällen
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DatumBeschreibung bearb./gez.Index
Erstausgabea 01.08.22 Ro/Pd
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Querschni  F-F

Neubau der Haupterschließungsstraße 
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Registrier-Nr.:
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Grundplan:
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21120-20-QP6-c

Höhensystem:

Gehweg angepasst, Baum ergänztb 22.11.2022 Pd/NB
Au au der Fahrbahhn und des Gehweges angepasstc 14.04.2023 Pd/NB

dhagemeister
Textfeld
Q6 - F-F - KM 0+905Mueß Ausbau Haus Nr. 4
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